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EM 91

- Detergente pronto all’uso o in diluizione
- Indicato per le macchie più difficili
- Anche per moquette e tappeti pregiati

DETERGENTE PER LA PREPARAZIONE AL LAVAGGIO DI RIVESTIMENTI TESSILI

EM 91 è un detergente emmolliente per la preparazione al lavaggio di tutti i rivestimenti tessili di pavimentazioni, pareti
e sedute. Il prodotto è specifico per l’eliminazione di macchie persistenti. La formula è utilizzabile sia come pronto uso,
sia diluita direttamente sulla zona da trattare, pulendo il tessuto in profondità. Dopo il pre-trattamento, il detergente
può essere assorbito con un panno lavaggio. In caso di necessità di lavaggio completo della superficie, si può
procedere con il lavaggio tramite il sistema ad estrazione o a schiuma.
Utilizzabile anche su tracce organiche degli animali da compagnia.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare la soluzione direttamente sulla macchia (dopo
aver effettuato un test del prodotto su angolo nascosto
del tessuto), frizionando la parte interessata con una 
setola o un panno. Lasciare agire per alcuni minuti e 
assorbire il prodotto tramite una spugna. In caso di 
lavaggio completo della superficie, si può procedere con 
il lavaggio tramite il sistema ad estrazione o a schiuma.

DILUIZIONE
Prodotto pronto all’uso o diluibile al 50%.

DATI TECNICI
ASPETTO: Liquido
ODORE: Caratteristico
COLORE: Opalescente
PH: 13

PITTOGRAMMI

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ per SCATOLA QUANTITÀ per PALLET
XPP8510 1 L 12 720

AVVERTENZE
La soluzione all’interno è studiata in ottica “green”, permettendo a taniche e flaconi, se risciacquati e svuotati totalmente,
di essere smaltiti tramite i canali di raccolta plastica urbana. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Per le avvertenze specifiche si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza.
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